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IP ВИДЕОКАМЕРЫ СЕРИИ LIGHT
Модель 
камеры

Фокусное 
расстояние

Разрешение, 
тип ПЗС-матрицы

ИК подсветка, 
класс защиты Краткое описание

VSC-1362FR-IP (Light) 3,6 mm; 
F2.0

1.4MP 
Sony 1/3" CMOS 

IR 20 м
IP66
PoE

Цилиндрическая 1,4px Full HD IP-видеокамера с ИК подсветкой для установки на улице. 
Матрица 1/3" SONY Low Illumination 1.4MP CMOS; HISILICON Hi3518C; Встроенное POE. 
Основной поток: 1024P/960P/720P@30fps. Дальность ИК подсветки до 20M; Встроенный 
объектив 3.6mm/F2.0. Водостойкость: IP66. регулировка по 3 осям. Рабочая температура от 
-30°C до +50°C. Габаритные размеры: 148(W) x 65(H) x 63(D)mm; Вес: 500g

VSC-1120VR-IP (Light) 2,8-12 mm; 
F2.0

1.4MP 
Sony 1/3" CMOS 

IR 40 м
IP66
PoE

Цилиндрическая 1,4Mp Full HD IP-видеокамера с ИК подсветкой до 40 м для установки 
на улице. Матрица 1/3" CMOS SONY (IMX238+HISILICON Hi3518C). Основной поток: 
1024P/960P/720P@30fps.  Объектив 2.8-12mm с ручной регулировкой фокусного 
расстояния. Водостойкость: IP66. Внешний POE. регулировка по 3 осям. Рабочая 
температура от -30°C до +50°C. Габаритные размеры: 275(W) x 91(H) x 80(D)mm; Вес: 1.4KG

VSD-1122VR-IP (Light) 2,8-12 mm; 
F2.0

1.4MP 
Sony 1/3" CMOS 

IR 20 м
PoE

Купольная 1,4Mp Full HD IP-видеокамера с ИК подсветкой до 20 м для установки в 
помещении. Матрица 1/3" CMOS SONY (IMX238+HISILICON Hi3518C). Основной поток: 
1024P/960P/720P@30fps.  Объектив 2.8-12mm с ручной регулировкой фокусного 
расстояния. Внешний POE. регулировка по 3 осям. Рабочая температура от -10°C до +50°C.
Габаритные размеры: 128 x 98.5(H) mm (d); Вес: 750g

VSV-1362FR-IP (Light) 3,6 mm; 
F2.0

1.4MP 
Sony 1/3" CMOS

IR 20 м
PoE

Вандалозащищенная купольная 1,4px Full HD IP-видеокамера с ИК подсветкой для 
установки на улице. Матрица 1/3" SONY Low Illumination 1.4MP CMOS; процессор HISILICON 
Hi3518C; Внешний POE. Основной поток: 1024P/960P/720P@30fps. Дальность ИК подсветки 
до 20M; Встроенный объектив 3.6mm/F2.0. Регулировка по 3 осям. Рабочая температура от 
-30°C до +50°C. Габаритные размеры: 89 x 76(H) mm (d); Вес:450g

IP ВИДЕОКАМЕРЫ

VSC-2122VR-IP 2,8-12 mm; 
F2.0

2,4Mp 
Sony 1/3" CMOS 

IR 40 м
IP66
PoE

Цилиндрическая 2,4Mp Full HD IP-видеокамера с ИК подсветкой до 40 м для установки 
на улице. Матрица 1/3" CMOS (TI DaVinci™ DM368). Основной поток: 1080P/720P@30fps.  
Объектив 2.8-12mm с ручной регулировкой фокусного расстояния. Водостойкость: IP66. 
Внешний POE. регулировка по 3 осям. Рабочая температура от -30°C до +50°C. Габаритные 
размеры: 275(W) x 91(H) x 80(D)mm; Вес: 1.4KG

VSD-2122VR-IP 2,8-12 mm; 
F2.0

2,4Mp 
Sony 1/3" CMOS

IR 20 м
PoE

Купольная 2,4Mp Full HD IP-видеокамера с ИК подсветкой до 20 м для установки в 
помещении. Матрица 1/3" CMOS SONY (IMX222 + TI DaVinci™ DM368). Основной поток: 
основной поток: 1080P/720P@30fps.  Объектив 2.8-12mm с ручной регулировкой 
фокусного расстояния. Внешний POE. Регулировка по 3 осям. Рабочая температура от 0°C 
до +50°C. Габаритные размеры: 128 x 98.5(H) mm (d); Вес: 750g

VSV-2122VR-IP 2,8-12 mm; 
F2.0

2,4Mp 
Sony 1/3" CMOS 

IR 20 м
PoE

Купольная уличная вандалозащищенная  2,4Mp Full HD IP-видеокамера с ИК подсветкой 
до 20 м для установки на улице. Матрица 1/3" CMOS SONY (IMX222 + TI DaVinci™ DM368). 
Основной поток: основной поток: 1080P/720P@30fps.  Объектив 2.8-12mm с ручной 
регулировкой фокусного расстояния. Внешний POE. Регулировка по 3 осям. Рабочая 
температура от -30°C до +50°C. Габаритные размеры: 148 x 111(H) mm (d); Вес: 1200g

IP ВИДЕОКАМЕРЫ
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  ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ VIDSTAR

ТРИБРИДНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ (AHD+IP+PAL)

ВИДЕОЕГИСТРАТОРЫ СЕРИИ LIGHT (AHD+PAL)

Наименование
Количество каналов, 

форматы 
Макс. 

 разрешение
Количество, макс. 

объем HDD Краткое описание

VSR-0460-AHD-L 4 канала 
AHD+PAL

1,3 Mp 
(720p)

1HDD 
до 4Tb

4-канальный AHD видеорегистратор. Запись Real Time с разрешением 720P/960H по всем 
каналам. Режимы записи: Аналог - 4CH*720P/2CH*720P+2CH*960H/4CH*960H. Аудио вх./
вых.: 1/1, трев. вх./вых. - нет, поддержка 1 HDD Sata до 4Tb, воспроизведение до 4-х каналов с 
разрешением 720P, 3G, WiFi, HDMI, PTZ. Вес: 910гр. Размеры (мм) - 259 х 44 х 221. Питание 12В. 
Блок питания в комплекте.

VSR-0860 AHD-L 8 каналов 
AHD+PAL

1,3 Mp 
(720p)

1HDD 
до 4TB

8-ми канальный AHD видеорегистратор. Запись Real Time с разрешением 720P/960H по всем 
каналам. Режимы записи: Аналог - 8CH*720P/4CH*720P+4CH*960H/8CH*960H. Аудио вх./
вых.: 4/1, трев. вх./вых. - нет, поддержка 1 HDD Sata до 4Tb, воспроизведение до 4-х каналов с 
разрешением 720P, 3G, WiFi, HDMI, PTZ. Вес: 910гр. Размеры (мм) - 259 х 44 х 221. Питание 12В. 
Блок питания в комплекте.

VSR-1660 AHD-L 16 каналов 
AHD+PAL+IP

1,3 Mp 
(720p)

2 HDD 
до 4Tb 

каждый

Трибридный 16-ти канальный AHD видеорегистратор. Запись Real Time с разрешением 
720P/960H по всем каналам. Режимы записи: Аналог - 16CH*720P/8CH*720P/16CH*AHDL. Digital 
- 4CH*1080P/1CH*1080P+8CH*720P. Hybrid (аналог + digital) - 4CH*720P+4CH*720P. Аудио вх./
вых.: 1/1, трев. вх./вых. - нет, поддержка 2 HDD Sata до 4Tb, воспроизведение до 4-х каналов с 
разрешением 720P или, 3G, WiFi, HDMI, PTZ. Вес: 910гр. Размеры (мм) - 259 х 44 х 221. Питание 
12В. Блок питания в комплекте.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ СЕРИИ STANDARD  (AHD+IP+PAL)

VSR-0461-AHD 4 канала 
AHD+IP+PAL

1,3 Mp 
(720p)

1HDD 
до 4Tb

Трибридный 4-канальный AHD видеорегистратор. Запись Real Time с разрешением 720P/960H 
по всем каналам. Режимы записи: Аналог - 4CH*720P/4CH*960H. Digital - 8CH*1080P/8CH*720P
/4CH*1080P+4CH*720P. Hybrid - 2CH*720P + 2CH*720P. Аудио вх./вых.: 4/1, трев. вх./вых. - 2/1, 
поддержка 1 HDD Sata до 4Tb, воспроизведение до 4-х каналов с разрешением 720P, 3G, WiFi, 
HDMI, PTZ. Вес: 910гр. Размеры (мм) - 259 х 44 х 221. Питание 12В. Блок питания в комплекте.

VSR-0861-AHD 8 каналов 
AHD+IP+PAL

1,3 Mp 
(720p)

2 HDD 
до 4Tb 

каждый

Трибридный 8-ми канальный AHD видеорегистратор. Запись Real Time с разрешением 
720P/960H по всем каналам. Режимы записи: Аналог - 8CH*720P/4CH*720P/8CH*AHDL. Digital - 
2CH*1080P+2CH*720P/8CH*720P. Hybrid 4CH*720P+4CH*720P. Аудио вх./вых.: 8/1, трев. вх./вых. - 
2/1, поддержка 2 HDD Sata до 4Tb каждый, воспроизведение до 4-х каналов с разрешением 720P, 
3G, WiFi, HDMI, PTZ. Вес: 910гр. Питание 12В. Блок питания в комплекте.

VSR-1661-AHD 16 каналов 
AHD+PAL+IP

1,3 Mp 
(720p)

4 HDD 
до 4Tb 

каждый

Трибридный 16-ти канальный AHD видеорегистратор. Запись Real Time с разрешением 
720P/960H по всем каналам. Режимы записи: Аналог - 16CH*720P/8CH*720P/16CH*AHDL. 
Digital: 4CH*1080P/1CH*1080P+8CH*720P. Hybrid - 4CH*720P+4CH*720P. Аудио вх./вых.: 16/1, 
трев. вх./вых. - 16/2, поддержка 4 HDD Sata до 4Tb каждый, воспроизведение до 4-х каналов с 
разрешением 720P, 3G, WiFi, HDMI, PTZ. Вес: 2100гр. Размеры (мм) - 370 х 72 х 285. Питание 12В. 
Блок питания в комплекте.
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ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ СЕРИИ PROFESSIONAL  (AHD+IP+PAL)

Наименование
Количество 

каналов, форматы 
Макс.  

разрешение
Количество, 

макс. объем HDD Краткое описание

VSR-0462-AHD 4 канала 
AHD+IP+PAL

1080P 
2 Mp

1HDD 
до 4Tb

Трибридный 4-канальный AHD видеорегистратор. Запись Real Time с разрешением 1080P/720P/960H 
по всем каналам. Режимы записи: Аналог - 4CH*1080P/4CH*720P/4CH*960H. Digital - 4CH*1080P/ 
1CH*1080P+8CH*720P/ 20CH*960H.  Hybrid - 4CH*720P+4CH*720P/2CH*1080P+2CH*1080P. Аудио вх./вых.: 4/1, 
трев. вх./вых. - 2/1, поддержка 1 HDD Sata до 4Tb, воспроизведение до 4-х каналов с разрешением 720P, 3G, 
WiFi, HDMI, PTZ. Вес: 910гр. Размеры (мм) - 260 х 44 х 221. Питание 12В. Блок питания в комплекте.

VSR-0862-AHD 8 каналов 
AHD+IP+PAL

1080P 
2 Mp

2 HDD 
до 4Tb 

каждый

Трибридный 8-ми канальный AHD видеорегистратор. Запись Real Time с разрешением 
1080P/720P/960H по всем каналам. Режимы записи: Аналог - 8CH*1080P//8CH*720P/8CH*960H. Digital - 
4CH*1080P/1CH*1080P+8CH*720P/ 8CH*720P/20CH*960H. Hybrid 8CH*720P+8CH*720P/2CH*1080P+2CH*10
80P. Аудио вх./вых.: 8/1, трев. вх./вых. - 2/1, поддержка 2 HDD Sata до 4Tb каждый, воспроизведение до 8-х 
каналов с разрешением 720P, 3G, WiFi, HDMI, PTZ. Вес: 910гр. Размеры (мм) - 260 х 44 х 221. Питание 12В. 
Блок питания в комплекте.

VSR-0462-AHD L 4 канала 
AHD+IP+PAL

1080P 
2 Mp

1HDD 
до 4Tb

Трибридный 4-канальный AHD видеорегистратор. Запись 15к/сек с разрешением 1080P и Real Time 960H по 
всем каналам. Режимы записи: Аналог:4*1080P@15fps/4*720P/4*AHD-L. Digital:2*1080P+2*720P/8*720P. Hy
brid:2*1080P(AHD)+2*1080P(IPC). Аудио вх./вых.: 4/1, поддержка 1 HDD Sata до 4Tb, воспроизведение до 4-х 
каналов с разрешением 720P, 3G, HDMI, PTZ. Вес: 910гр. Размеры (мм) - 260 х 44 х 221. Питание 12В. Блок 
питания в комплекте.

IP- ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

VSR-0481-IP Light 4 канала  1920x1080
1HDD 
до 4Tb

4-х канальный IP-видеорегистратор, поддерживающий 4CH (1920x1080, 1280x960, 1280x720, и т.д.). 
Видеовыходы: 1 - VGA, 1 - HDMI.  Стандарт сжатия H.264. Разрешение записи: 4CHx1080P/8CHx960P/8CHx720P, 
и т.д. (Все реального времени); Разрешение просмотра: 4CHxD1 /1CHx1080P; Разрешение воспроизведения: 
1CHx1080P. 1 SATA HDD (2.5"/3.5" SATA, до 4TB) (покупается отдельно). ОС: Linux, многозадачность: Hexaplex. 
Backup: 2xUSB2.0. Сетевые протоколы TCP/IP, PPPOE, DDNS, FTP, NTP and UPNP. Поддержка ПО мобильных 
устройств (iPhone, Android). Отправка SMS сообщений.Электропитание: DC+12V  (блок питания, мышь, ИК 
пульт в комплекте). Габариты: (LxWxH): 215*215*53(mm) Вес: 2kg

VSR-0881-IP Light 8 каналов  1920x1080
1HDD 
до 4Tb

8-ми канальный IP-видеорегистратор, поддерживающий 8CH (1920x1080, 1280x960, 1280x720, и т.д.). 
Видеовыходы: 1 - VGA, 1 - HDMI.  Стандарт сжатия H.264. Разрешение записи: 8CHx1080P/8CHx960P/8CHx720P, 
и т.д. (Все реального времени); Разрешение просмотра: 8CHxD1 /1CHx1080P; Разрешение воспроизведения: 
1CHx1080P. 1 SATA HDD (2.5"/3.5" SATA, до 4TB) (покупается отдельно). ОС: Linux, многозадачность: Hexaplex.  
Backup: 2xUSB2.0. Сетевые протоколы TCP/IP, PPPOE, DDNS, FTP, NTP and UPNP. Поддержка ПО мобильных 
устройств (iPhone, Android). Отправка SMS сообщений.Электропитание: DC+12V  (блок питания, мышь, ИК 
пульт в комплекте). Габариты: (LxWxH): 215*215*53(mm) Вес: 2kg

VSR-1681-IP Light 16 каналов  1920x1080
2 HDD 
до 4Tb 

каждый

16-ти канальный IP-видеорегистратор, поддерживающий 16CH (1920x1080, 1280x960, 
1280x720, и т.д.). Видеовыходы: 1 - VGA, 1 - HDMI.  Стандарт сжатия H.264. Разрешение записи: 
16CHx1080P/16CHx960P/16CHx720P, и т.д. (Все реального времени); Разрешение просмотра: 
16CHxD1/8CHxD1/1CHx1080P; Разрешение воспроизведения: 4CHx1080P. 2 SATA HDD (2.5"/3.5" SATA, до 8TB) 
(покупается отдельно). ОС: Linux, многозадачность: Hexaplex. Backup: 2xUSB2.0. Сетевые протоколы TCP/
IP, PPPOE, DDNS, FTP, NTP and UPNP. Поддержка ПО мобильных устройств (iPhone, Android). Отправка SMS 
сообщений.Электропитание: DC+12V  (блок питания, мышь, ИК пульт в комплекте). Габариты:  (LxWxH): 
354*245*45(mm) Вес: 4kg

  ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ VIDSTAR
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PTZ AHD КАМЕРЫ/ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ
Модель 
камеры

Фокусное 
расстояние

Разрешение, 
тип ПЗС-матрицы

ИК подсветка, 
класс защиты Краткое описание

VSP-1100RH-AHD
х10 

(f=5.1mm-
51mm)

1.3MP 
1/3" SONY CMOS

IR  60m
IP 66

Поворотная AHD камера с ИК подсветкой. 4.5" HD-AHD, Матрица 1/3" SONY CMOS Sensor 1.4MP/720P/960P.  ICR, 3D NR, х10 
оптическое увелечение (f=5.1mm-51mm). Класс защиты IP66, (d) 16x6 PCS IR LEDS, дальность ИК подсветки: 60m. Поворот от 0 до 
360° по горизонтали (бесконечность)/по вертикали от 0 до 93°. Скорость поворота 200°/сек по горизонтали и 80°/сек по вертикали. 
220 Предустановок, до 3 перудстановлленных охранных тура. Поддержка управления по протоколам управления RS-485: Pelco D/P. 
OSD- экранное меню, питание/потребление: 12В/3А, защита от молний: до 6000В. Размеры камеры:  (LxWxH): 280x320x200(мм). Вес 
3 400гр. Рабочая температура от -40°С до +50°С.Кронштейн для установки на стену - в комплекте.

VSP-1180RH-AHD
х18 

(f=4.7mm-
84.6mm)

1.3MP
1/3" Aptina CMOS 

Sensor

IR  120m
IP 66

Поворотная AHD камера с ИК подсветкой. 7" HD-AHD, Матрица 1/3" Aptina CMOS Sensor 1.3MP/720P/960P.  ICR, 3D NR, х18 оптическое 
увелечение (f=4.7mm-84.6mm). Класс защиты IP66, (d) 22x8 PCS+(d) 16x6 PCS IR LEDS, дальность ИК подсветки: 120m. Поворот от 0 
до 360° по горизонтали (бесконечность)/по вертикали от 0 до 93°. Скорость поворота 60°/сек по горизонтали и 45°/сек по вертикали. 
220 Предустановок, до 4 перудстановлленных охранных тура. Поддержка управления по протоколам управления RS-485: Pelco D/P. 
OSD- экранное меню, питание/потребление: 12В/3А, защита от молний: до 6000В. Размеры камеры:  (LxWxH): 320x320x430(мм). Вес 
7 000гр. Рабочая температура от -40°С до +50°С. Кронштейн для установки на стену - в комплекте.

VSK-4000 RS-485/
RS-232

Pelco D/P
2400-19200

Bps

Пульт управления PTZ видеокамерами по протоколу RS-485: Pelco D/P. Возможность установки точек или вызов установленных 
точек, а так же маршрутов патрулирования. Поддержка ручного или автоматического управления. Скорость передачи: 2400-
19200Bps. Максимальная дистанция управления на 1200 метров. Размеры:  95(H) X 205(L) X 205(W)mm Вес: 2.4Kg.

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Модель источника 
питания

Выходное 
напряжение

Макс. 
выходной ток

Класс защиты, 
доп. особенности Краткое описание Общее

VS-1215 DC 12V 1,5A
Источник стабилизированного напряжения DA12V, 1.5A, входное напряжение 
AC 160-240В. 

Защита от короткого замыкания 
и перегрузки по току, защита от 
перенапряжения, автоматическое 
восстановление выходного напряжения 
после снятия короткого замыкания или 
перегрузки, световая индикация режимов 
работы, класс защиты от поражения 
электрическим током 2

VS-1230 DC 12V 3A
Источник стабилизированного напряжения DA12V, 3.0 A, входное напряжение 
AC 160-240В. 

VS-1250 DC 12V 5A
Источник стабилизированного напряжения DA12V, 5.0A, входное напряжение 
AC 160-240В.

VS-1230S DC 12V 3A IP56
Источник стабилизированного напряжения DA12V, 3.0 A. Входное напряжение 
AC 160-240В; IP56

VS-1230R DC 12V 3A АКБ 12В, 7 А*ч
Источник стабилизированного напряжения DA12V, 3.0 A. Входное напряжение 
AC 160-242В; корпус под установку аккумулятора (АКБ) 12В, 7 А*ч (в комплект 
не входит). 

VS-1250RM DC 12V 5A АКБ 12В, 7 А*ч
Источник стабилизированного напряжения DA12V, 3.0 A. Входное напряжение 
AC 160-242В; корпус под установку аккумулятора (АКБ) 12В, 7 А*ч (в комплект 
не входит). Защита от глубокого разряда аккумуляторной батареи.

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ VIDSTAR
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Безопасность доступная каждому

www.vidstar.ru


